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SYNGUARD EPS465XX 
REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE 

« SURFACE TOLERANT » 

HAUT SOLIDE 

 

 

DESCRIPTION ET USAGES DU PRODUIT 
 

Métal Force 3406-134X est un apprêt alkyde à séchage rapide spécifiquement formulé pour répondre aux 
législations sur les COV*. Ce produit est idéal pour des applications sur métal où un recouvrement très rapide est 
requis. Selon l’utilisation, 3406-134X peut servir de protection temporaire ou être recouvert avec les revêtements 
Métal Force 45X-8XX. 
 

Exemples d’applications  

- Apprêt surfaçant pour la fabrication, maintenance, réparation ou restauration d’équipements mobiles: 

boîtes de camions, machineries agricoles, machinerie industrielle mobile 

- Structures et équipements métalliques: conteneurs, machineries fixes, convoyeurs, poutres d’acier, 

structures métalliques architecturales 
 
* En conformité avec les législations canadiennes existantes sur les composés organiques volatils (DORS/2009-264 et DORS/2009-197). 

 

AVANTAGES 
 
• Séchage et recouvrement rapide 
 
• Bas C.O.V. 

• Excellente adhésion sur le métal et intercouches 
 
• Offre un fini doux sans sablage; 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Couleurs disponibles Gris : 3406-1342 
Blanc : 3406-1343 
Noir : 3406-1348 
Rouge oxyde: 3406-1345 
 

Emballages 946 ml 
3.78 l 
18.9 l 

Lustre Mat Densité 1.40 +/- 0.2 kg/l 
(peut varier selon la 
couleur) 

Solides par volume 
 

45 % ± 2 (peut varier 
selon la couleur) 

Limite d’entreposage 12 mois @ 25 °C (77 °F) 

Solides par poids 
 

65 % ± 2 (peut varier 
selon la couleur) 

Viscosité 70 ± 5 KU (25 °C) 

Pouvoir couvrant 
théorique 

95 pi2/litre US @ 2 E.F.S. 
9 m2/litre 
 

COV 130 g/l (< 1.1 lb/gal. US)  
< 200 g/l dilué à 15% 

 

DONNÉES D’UTILISATION 
 

Épaisseur du feuil sec recommandée 2.0 – 4.0 mils E.F.S. 

Temps d’induction Aucun 

Diluant ST661 ou ST653 (maximum 15%)** 

** pour d’autres recommandations en respect avec les législations sur les COV contactez votre représentant  
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TEMPS DE SÉCHAGE 
 

Profil de séchage @ 25 °C (77 °F) @ 40 % H.R. @ 3 mils humide (75 microns humide) 

Sec au toucher 15 à 30 minutes 

Sec pour recouvrir 15 à 30 minutes 

Manipulable 1 heure 

Dur 12 heures 

Sec à coeur 7 jours 

Pour des épaisseurs et des températures différentes que celles spécifiées, les paramètres de séchage et de 
recouvrement peuvent varier 
 

PRÉPARATION DES SURFACES 
 
Préparez la surface en enlevant toute trace de graisse, huile, sel et saleté en accord avec la norme SSPC-SP-1 
(dégraissage au solvant). Gratter toute peinture qui s’écaille en portant une attention particulière aux endroits où 
la rouille s’est infiltrée. Enlever la rouille à l’aide d’une brosse d’acier ou d’un papier d’émeri. Poncer les surfaces 
brillantes. Pour les nouvelles structures ou celles existantes: les revêtements «direct sur métal» atteignent leur 
performance maximale sur des surfaces « near white blasted » selon la norme SSPC-SP-10. Pour un coût de 
préparation moindre, une préparation moins approfondie est acceptable (voir SSPC-SP-6, SSPC-SP-3, SSPC-
SP-2). 
 

APPLICATION 
 
BRASSER À FOND AVANT D’UTILISER.  Appliquer au pistolet à une épaisseur de feuil sec de 1 à 2 mils. Diluer 

de 10 à 15 % avec le diluant Pépin ST661 ou ST653. Toute application doit être faite à une température de l’air, 

de la surface et du produit variant entre 10°C et 32°C. Appliquer généreusement et de façon uniforme. Une 

couche suffit. 

 

REMARQUES 
 
Ce produit doit être utilisé en accord avec l’information de cette fiche technique, des contenants et de la fiche de 
données sécurité. 
Voir la fiche de données sécurité et l’étiquette pour de plus amples informations sur les normes de sécurité et les 
précautions à prendre.   
Tenir loin de toute flamme nue ou de sources d’étincelles. Inflammable. 
 
 
 
Avis : Les Industries Pépin Ltée n’offre aucune garantie tacite ou expresse de quelque nature que ce soit quant à la performance, la durée de 
vie, l’adhésion ou le pouvoir couvrant de ses produits puisqu’elle n’a aucun contrôle sur la façon ou les conditions dans lesquelles ses produits 
sont et seront utilisés. Le manufacturier n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le recouvrement, la performance et les blessures 
encourues. L’information contenue dans ce bulletin est fournie de bonne foi et peut être modifiée sans préavis. Les valeurs indiquées sont 
des approximations, car les valeurs actuelles peuvent changer selon les conditions et méthodes d’application et aussi les conditions 
environnementales. Pour des plus amples informations, consultez votre représentant.  
 
 


